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Camouflage

Alt ist hier nur der Bestand des an der Bahntrasse Architektur ANDIBREUSS Web www.andibreuss.at Objekt Familienhaus
Wien-Krems inmitten eines landwirtschaftlichen Gebietes Grafenegg Kategorie Neubau, Umbau, Raumklima Fassadenmaterial Unbe-
gelegenen Ziegelhduschens. Gut getarnt hinter Biischen und handelte Larchenstibe Adresse Grafenegg, Niederssterreich Bauherr Privat
Bdumen, erkennt man auf den ersten Blick kaum, dass sich hier ! gsbeginn 08/2012 Fertigstellung 03/2016 Wohnfléche 350 m?
ein Gebdudekomplex versteckt — trotz seiner Grsfe. Denn er- Fotos Astrid Bartl / www.fotograefin.com

hshter Platzbedarf einer GroBfamilie war ausschlaggebender
Grund fir die Sanierung und Erweiterung des Altbestands, der
ohne Infrastruktur dalag. Im Zuge der Bauarbeiten wurde das
Haus mit einer Abfolge von Wohn- und Arbeitsrdumen aus-
gestattet, die temporér oder langerfristig genutzt werden kén-
nen, und um einen neuen Holzbau erweitert. Obwohl
Andreas Breuss hierfir alle Baumaterialien direkt der Natur
entnommen hat und sich somit auf traditionelle Qualitéten be-
sinnt, ist an diesem Bau nichts altbacken. Ganz im Gegenteil,
denn Holz, Lehm und Stroh wurden bautechnisch auf hschst
innovative Weise eingesetzt. Und das nicht nur optisch. Der tra-
gende Holzriegelbau etwa erhielt eine schitzende Lehmschicht,
die bauphysikalische Funktionen wie Schall- und Brandschutz
Ubernehmen kann. Von einem nur finf Kilometer entfernten
Getreidefeld stammen die 35cm dicken Strohballen, mit denen
das Haus gedammt wurde. So wurde nicht nur ein landwirt-
schaftliches Abfallprodukt sinnvoll verwertet, es wurden auch
unnétige Transportwege vermieden und somit der skologische
FuBabdruck im Bauprozess minimiert. Der darauf aufgetrage-
ne Lehmputz sorgt nicht nur fir optimale Luftfeuchtigkeit und
hohe Wérmespeicherkapazitéten, sondern verbessert auch die
Raumakustik und wirkt sich positiv auf die Lichtstrevung aus.
Okologie und positives Raumgefihl wurden konsequent ein-

Als natirliches

Dammmaterial
fungieren hier
Strohballen. Frei von
Chemie, sind sie auch
schallabsorbierend.
Darauf findet sich
eine vier Zentimeter
dicke Lehmputzschicht
fiir eine positive
Raumregulierung
und einen optimalen
Warmespeicher.

gesetzt — bis zum eigens entwickelten Lehm-
estrich mit FuBbodenheizung: Umweltbelastende Baustoffe aus
Beton konnten so vermieden werden, ein Verkleben des Holz-
bodens wurde Uberflissig. Auch auBen steht der naturnahe Bau
mit einer spielerischen und lebendigen Fassade aus schmalen
Larchenstében in stédndigem Austausch mit seinem Umfeld. Die
horizontalen Leisten der Fensterldden wurden so konzipiert,
dass der Lichteinfall im Sommer minimiert und im Winter ma-
ximiert wird. Uber eine vorgelagerte Arkade steht der Holzbau
in direkter Blickverbindung mit dem Altbestand, der ebenso mit
natiirlichen Baustoffen saniert wurde und stellt - auch im tber-
tragenen Sinne — generationenibergreifende Beziige her, die
Geschichte und Innovation in Form dieses GroBfamilienhauses
verbinden. mip
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