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Die Holzfassade ist eine
offene, durchliiftete Fassade,
die aus unbehandelten
Larchenlatten besteht. Jede
Latte wird luftumsplilt, und
kann rundum schnell
abtrocknen.
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GUT GETARNT

Zubau Auf der Bahnfahrt von Wien nach Krems miisste man das 2015 fertig-
gestellte Familienhaus Grafenegg erspiahen. Doch allzu leicht libersieht man
es, verschmilzt doch die Struktur der filigranen Holzfassade des Zubaus mit

der Baum- und Buschlandschaft nahezu perfekt. von Marlies Forenbacher

in Altbestand in Ziegelbauweise,
erbaut Anfang des letzten Jahr
hunderts, wurde fir eine grofie
Familie erweitert und dem-
entsprechend mit einer Abfolge von
Wohn- und Arbeitsraumen fiar temporare
oder permanente Nutzung ausgestattet
.Ein lang gezogener Holzriegel schutzt
nordseitig vor den in unmittelbarer Nahe
vorbeifahrenden Zigen, und sudseitig er
gibt sich durch die Winkelanordnung der
beiden Gebaude eine intime Hofsituati-
on.” erklart Andi Breuss den
Grundriss. Dadurch entstehen direkte
Sichtverbindungen zwischen beiden Ge-
baudeteilen und ein geschitzter, son
niger Garten. Den Neubau als Holzbau
auszufuhren lag fur den Architekten auf
der Hand: ,Wenn man sich auf das Bauen
mit natirlichen Materialien fokussiert
und diffusionsoffene Systerme mit einern
optimalen Raumklima ohne chemische
Emissionen erzeugen will, gibt es zum
Holzbau in der Kombination mit Lehm
keine bessere Alternative.” Konstruktiv
wird der Holzrahmenbau von geschoss-
hohen Stutzen mit einer Dimension von
6x20cm getragen, die mit gebaudehohen
Stehern von 6x14 cm verbunden sind
GroRen Wert wurde auf den Einsatz von
unverleimten Holzbaustoffen gelegt, ein
2ig die Geschossdecke wurde aus
Brettsperrholz gefertigt. Durch eine dy-

DIE HOLZFASSADE IST EINE FEIN

narnische, geschwungene Geste 6ffnet
sich das Obergeschoss grofzugig. Eine
statisch wirksame Platte war erforder
lich, die die Krdfte in alle Richtung auf-
nehmen kann

NAHVERSORGUNG Als Herausforderung
fir Andi Breuss stellte sichdie 35cm
starke Strohdammung heraus. Ein junger
Bauer aus dem Nachbarort hatte nicht
nur eine Kleinballenpresse, sondern auch
Interesse, Stroh einmal anders zu verar-
beiten. Ich musste dabei sowohl die Kon-
trolle, als auch auch die Verantwortung
ibernehmen, dass die Ballen tauglich
sind. Und letztlich musste auch das Wet

ter mitspielen, um die knapp tausend er

forderlichen Strohballen am Nachbar-
acker herstellen zu konnen.” Eine detail-
lierte, aufwendige Planung im Vorfeld
war notwendig, selbstverstandlich wur-
den auch die Standerabstande auf die
Strohballengrofe abgestimmt. Auf diese
Weise konnte ein landwirtschaftliches
Abfallprodukt wiederverwertet und Her-
stellungs- und Transportenergie vermie-
den werden. Und die Bauherrin ist vom
Raurnklima begeistert, da Strohdammung
diffusionsoffen, chemiefrei und schall

schluckend ist. Stilpragendes Merkmal
des Neubaus ist die feinstrukturierte
Holzfassade, die mit der Baumlandschaft
verschmilzt. Unbehandelte Lirchenlatten

STRUKTURIERTE BEKLEIDUNG, DIE

MIT DEM LANDSCHAFTSBESTAND

OPTIMAL HARMONIERT.

Andl Breuss

wurden dabei so montiert, dass sie rund-
um beluftet sind und rasch abtrocknen
konnen. Auch alle Kreuzungspunkte der
Holzlatten sind lufturmspiilt, indem Schei-
ben an den Stofen einen Abstand herstel-
len, eine Oberflichenbehandlung hat sich
darnit eribrigt. Abrinnendes Wasser wird
durch uberstehende horizontale Lirchen-
staffeln, die unten Uber eine Tropfrinne
verfugen, abgefuhrt, das dahinterlie

gende Windpapier ist schlagregendicht
ausgefihrt. Aufgrund des Fehlens von
wind- und sichtgeschitzten Bereichen ist
die Fassade fiir Insekten unattraktiv.

VERSPIELT Richtig lebendig wird der
Holzriegel durch das Spiel der Fenster
laden. Fassadenelemente, die sich nach
unten und oben 6ffnen lassen, bieten >

HOLZ-O-METER

.Durch den Umgang und
Einsatz alternativer

Materialien und die kreative
Holzfassade harmoniert das
Objekt gut mit seiner
Umgebung. Gut
durchdachtes und
nachhaltiges Projekt.”
Redaktion
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Daten 8 Fakten

© Projekt: Familienhaus Crafenegg

© Architektur: ANDIBREUSS, Wien

© Bauherr: privat

© Bauzeit: 20142015

© Nutzfliche: 350 m*

© Tragwerksplanung: Franz Ritzer, Wien

© Holzbau: Franz Ritzer, Wien

© Wirmeschutz-Holzgebdude: Strohdam-
mung AuBenwand, Holzfaserdammung auf
Decke zum Flachdach, Classchaumschotter
und Perlite im Bodenbereich

© Primirenergiebedarf: Bestandsgebaude
408,24 MI/m2 , Holzgebaude 713,98 MI/m’

© GWP: Bestandsgebaude: 8,55 kg €O /m,
Holzgebaude: m,75 kg CO /m*

© Energiekennzahl: HWE 43,8 k\M/m2a

o Okoindex: Ol3-Ic Bestandsgebaude: 6,74,
OI3-lc Holzgebaude: 20,37

© Konstruktion: Wand: Holz-Riegel-Konstruk-
tion, Decke: Brettsperrholz

° G g: FuBboden-

heizung

» Sicht- und Sonnenschutz und kénnen
im geoffneten Zustand als Abstell- und
Hangeflache fungieren. Selbst im ge-
schlossenen Zustand ermoglichen die
horizontalen Leisten die Durchsicht nach
aufen und verhindern gleichzeitig Uber-
hitzung. Der Bestand blieb in seiner
Grundstruktur erhalten, wurde jedoch
neu gedammt und mit der selben
Materialqualitat des Holzbaus saniert
und erweitert. Der strohgedammte Dach
raum, die holzfasergedammten AuBen-
wande und die Lehm- und Kalkputze an
den alten Ziegelmauern sorgen fur einen
diffusionsoffenen Aufbau. Die bestehen-
den Offnungen konnten libernommen
werden, wurden aber mit neuen Holzka-
stenfenstern und -tiiren aus massiver, ge
olter Eiche ersetzt.

RAUMKLIMA Eine vorgelagerte Arkade
verbindet das Ziegelhaus mit dem Holz-
riegel. Sie stellt die Blickverbindung zum
Neubau her und dient als offene Bewe
gungs- und Spielzone. Zusatzlich erfullt
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sie sowohl thermische als auch akustische
Pufferfunktionen. Von einer gezielten, na-
tirlichen Lichtfilhrung und einem ange-
nehmen Raurnklima sind die Innenraurme
gepragt. Unbehandelter Lehmputz hat
viele Vorteile: [Der Lehrputz mit 3-4cm
erfillt neben feuchteregulierenden und
warmespeichernden Funktionen auch
bauphysikalische Anforderungen an Luft-
dichtigkeit, Brand- und Schallschutz; das
heifit auch hier kann man auf kiinstliche
Baustoffe wie zum Beispiel Dichtfolien
und Klebebander verzichten. Der Holz-
leichtbau erhalt durch den Lehm ein ho-
hes Maf an Speichermasse, dadurch wird
eine Schwache im Holzleichtbau kompen-
siert.” erklart Andi Breuss sein Bestreben,
einen chemiefreien Innenraum zu schaf
fen. Dementsprechend wurde auch der
Anteil an umweltbelastenden Betonbau-
stoffen minimiert, und nur notwendiger-
weise auf das Streifenfundament be-
schrankt. Fir den Boden kommt ein ei-
gens von Andi Breuss entwickelter Lehm
Estrich mit integrierter FuBbodenheizung

zum Einsatz. Der massive Eichenboden
muss nicht mehr verklebt werden, son-
dern wird auf den im Lehm-Estrich integ-
rierten Lagerholzern verschraubt. Er bleibt
damit diffusionsoffen und wirkt sich po-
sitiv auf das Raumklima aus.

GESCHLOSSENER KREISLAUF Beheizt
wird das Objekt mit einer Wasser-Was-
ser-Warmepumpe. Dafur wurde ein neu-
er Zichbrunnen errichtet, der das Trink

wasser am Grundstuck entnimmt. In ei-
ner eigenen Bioklaranlage werden die
Abwasser gereinigt und uber einen
Schluckbrunnen wieder dem Garten zu-
gefithrt. Anschliisse in das offentliche
Netz gibt es keine. Die Bauherrin findet
das Haus ausgezeichnet, auch das Land
Niederosterreich ist davon iberzeugt und
pramiert das neue Familienhaus Grafen-
egg mit dem Holzbaupreis 2016, nicht zu-
letzt wegen des konsequenten Umgangs
mit natiirlichen Ressourcen und der spie-
lerischen Leichtigkeit des Zubaus trotz
seiner GrofSe. «

Der Estrich wird mit

nde Fassadeneler
die als Si
Sonnenschutz dienen
Der Neubau ist ein
nbau, dessen Wdnde
6 cm starken massiven

Fi npfo: nd einer rauen

Diagonalschalung gédnzlich ohne

Holzwerkstoffe auskommen.
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Bestandigkeit fur alle Zeiten
Rohstoffe aus Natur und Recycling
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Erstklassige Dammstoffe aus Glas- und Steinwolle:

Vielseitig einsetzbar und 6kofreundlich

Mit hochwertiger Mineralwolle machen Sie fir sich

und Ihr Haus alles richtig:
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Jetzt informieren:

Optimaler Brandschutz

Effizienter Kalte- und Warmeschutz

Ein Mehr an Behaglichkeit und Wohnkomfort
Gut zu Mensch und Umwelt

Hohe Wirtschaftlichkeit durch reduzierten
Energiebedarf

www.multitalent-mineralwolle.at

info@multitalent-mineralwolle.at
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